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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Pozzetti in calcestruzzo armato vibrato,realizzati nelle forme e dimensioni più varie, questi pozzetti sono in grado di 
soddisfare le esigenze progettuali più ardite ed articolate come i semplici carichi stradali di I° Categoria  o carichi molto 
più impegnativi,provenienti da aerei di identità di tipo Boeing ,Airbus e altri tipi di aerei di aviazione civile o militare. 
Grazie ad una gamma completa di elementi di molteplici forme e dimensioni soddisfano le esigenze di costruzione degli 
impianti tecnologici che sono necessari negli aeroporti, o raccolta acque piovane. 
Il cemento impiegato per la produzione del calcestruzzo è di tipo 52,5 R.I. – Buzzi Unicem. 
L’acciaio impiegato per la formazione delle armature è di tipo B450C e B450A 
 
Questi pozzetti sono progettati per sostenere il peso di un aereo di identità come un Boeing in fase di atterraggio, 
precisamente è staticamente verificato per un carico di punta di 128 Tons, calcolata su  l’area dell’impronta della ruota 
dell’aereo.  
 
L’unione degli elementi è del tipo a inghisaggio serrato. 
Presenta predisposizione di fori sulle pareti laterali o sul fondo che vengono formati in base alle esigenze di progetto, 
atte a ricevere rispettivamente le tubazioni per la costruzione degli impianti tecnologici. 
I fori vengono predisposti, in modo da poter essere rinforzati con l’aggiunta di armature e anche per evitare interventi di 
rottura delle pareti con martelli meccanici che potrebbero provocare vibrazioni che sarebbero capaci di interferire con la 
qualità e l’integrità strutturale del pozzetto. 
Una volta innestato il tubo, si può procedere con una normale sigillatura mediante resina cementizia anti ritiro per il 
sigillo dei punti di giunzione.  
 
La soletta di copertura include il chiusino o la griglia in ghisa sferoidale. 
Il telaio della griglia è gettato monoliticamente con la soletta in c.a.v. 
Il punto di unione della griglia col con la soletta è particolarmente curato con l’aggiunta di armature sistemate in modo 
da non creare staccamenti  o crepe  ne punto di unione tra telaio e c.a.v. 
 
Norme di riferimento: 
NTC 2008 
UNI EN 1917, Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature 
tradizionali. 
UNI EN 1916, Tubi e pezzi speciali in calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre d’acciaio e armato. 
UNI EN 681-1, Guarnizioni elastomeriche. Requisiti dei materiali per le guarnizioni di tubature usate nelle applicazioni 
di trasporto d’acqua o di drenaggio – Gomma vulcanizzata. 
ISO 10544, Tondini trafilati a freddo per l’armatura del calcestruzzo e la fabbricazione di reti elettrosaldate. 
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POZZETTO PieA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POZZETTO DABICO 
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POZZETTO PCA-PIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozzetto PCA-PIT  dim 360x360 cm progettato e calcolato staticamente per carico di punta 128 TON  
caricato su carrello ribassato 
destinazione : Bordo pista - Aeroporto Capo di Chino (NA)   - produzione Aprile 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piero Rossi & C. S.r.l. è azienda Certificata 

 
 
 

Cod. art. Descrizione Dimensioni interno Peso Kg cad. Norma di riferimento 
PieA 

DABICO 
PCA-PIT 

POZZETTO PORTANTE 128 Tons. 
POZZETTO PORTANTE 128 Tons. 
POZZETTO PORTANTE 128 Tons. 

VEDI DISEGNO 
SOPRA ALLEGATO 

VEDI DISEGNO 
SOPRA 

ALLEGATO 

NTC 2008 
UNI EN 1917 
UNI EN 681-1 

ISO 10544 
     

NORMA DI RIFERIMENTO CLASSE DI RESISTENZA CLS C.A.V. C.A.P. CLS ALLEGGERITO 

NTC 2008    
UNI EN 1917 
UNI EN 681-1 

ISO 10544 

RcK 45 MpA Cls armato vibrato No No 

 Tolleranza come da NTC 2008 : 1.5 cm    
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3° ANELLO SUPERIORE

SOLETTA COPERTURA
POZZETTO

2° ANELLO INTERMEDIO

1° ANELLO A BICCHIERE
CONPRESA SOLETTA
FONDAZIONE

8  FORI PASSANTI Ø 5
DA INGHISARE IN OPERA CON UN
TONDO Ø20

L’azienda ha implementato il sistema 
di autocontrollo della produzione in 
base alla Direttiva Europea 305/2011 
che abroga la direttiva 89/106 CEE 

 

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 

Nr. GSA-Q0233-IPZ 

      
PER LA SEGUENTE 

SPECIALIZZAZIONE: 
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E 

POSA IN OPERA DI MANUFATTI 

PREFABBRICATI IN 

CALCESTRUZZO 
(STANDARD E FUORI STANDARD) 


