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VOCE DI CAPITOLATO 
 
Pozzetti, prolunghe e solette di copertura, predisposte per la costruzione di pozzetti di raccordo nelle reti 
fognarie interrate con carico stradale di I° cat., salti di fondo, deviazioni planimetriche ed altimetriche, 
pozzetti di confluenza ed allaccio utenze singole, ecc.   
Predisposto per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso o impianti tecnologici di servizio, previo 
innesto nel foro predisposto, oppure per elementi di prolunga di dimensioni variabili (raggiungi-quota) per 
adeguamento alla quota stradale.  
Realizzato con elementi prefabbricati in cls,con armatura tradizionale del tipo B450C.  
 Il corretto funzionamento di una rete idrica, presuppone l’utilizzo di pozzetti di raccordo e/o ispezione che 
consentano variazioni di pendenza o di angolazione nella linea della condotta e nel contempo garantiscano la 
possibilità di periodiche ispezioni della rete stessa. 
 
Norme di riferimento: 
NTC2008 
UNI EN 1917, Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con 
armature tradizionali. 
ISO 10544, Tondini trafilati a freddo per l’armatura del calcestruzzo e la fabbricazione di reti elettrosaldate. 
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LA PIERO ROSSI HA IL PIACERE DI INFORMARVI CHE HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DI 
QUALITA' IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 PER IL SEGUENTE CAMPO DI 
APPLICAZIONE: 
 

Cod. art. Descrizione Dimensioni interno Peso Kg cad. Norma di riferimento 
SCAMBIO POZZETTO DI SCAMBIO 165X80X110 2500 NTC 2008 

UNI EN 1917 
ISO 10544 

     
NORMA DI RIFERIMENTO CLASSE DI RESISTENZA CLS C.A.V. C.A.P. CLS ALLEGGERITO 

NTC 2008    
UNI EN 1917 

ISO 10544 

RcK 35 MpA Cls armato vibrato No No 

 Tolleranza come da NTC 2008 : 1.5 cm    

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001:2000 
Nr. GSA-9A-Q0050-IPZ 

    


