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VOCE DI CAPITOLATO  
Pozzetti in calcestruzzo armato vibrato di tipo Piero Rossi & C. S.r.l.,realizzati nelle forme e dimensioni più varie, questi pozzetti sono in grado di 
soddisfare anche le esigenze progettuali più complesse ed articolate come i carichi stradali di I° Categoria, grazie ad una gamma completa di 
elementi di molteplici forme e dimensioni. Completi di impronte sui quattro lati del prodotto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di 
ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo o ped/ghisa/acciao con incastro a bicchiere.  
I pozzetti sono composti da elementi di fondo e prolunga con i rispettivi raggiungi quota. 
L’unione degli elementi è del tipo a maschio e femmina. 
I pozzetti e le prolunghe, devono essere prodotti con cemento ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento 
idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 30 N/mm 2 
ed assorbimento massimo del 6%. 
Le armature sono del tipo B450A e B450C 
Le solette mantengono le stesse prestazioni dei pozzetti. 
Il prodotto è identificato come pozzetti e camere di ispezione pertanto devono essere prodotti da azienda idoneamente certificata secondo la 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 EA16, mentre il prodotto deve essere  accompagnato da  Marcatura CEE a sistema 2+ secondo la norma UNI 
1917:2004 
 

MODO D’USO 
 
Il prodotto viene impiegato per la formazione di una rete idrica o fognaria che 
presuppone l’utilizzo di pozzetti di raccordo e/o ispezione che consentano 
variazioni di pendenza o di angolazione nella linea della condotta e nel contempo 
garantiscano la possibilità di periodiche ispezioni della rete stessa. 
L’impiego del pozzetto prefabbricato è di facile lavorazione: 
i prodotti vengono facilmente movimentati da un semplice mezzo di 
sollevamento, si posizionano sul piano di appoggio precedentemente predisposto . 
Posati i pozzetti, si procede allo sfondamento dell’impronta per consentire 
l’innesto dei tubi di entrata e uscita. 
Se necessario a secco vengono montati gli elementi di prolunga o raggiungi 
quota,nell’incastro si stendere una passata di malta  
reoplastica. 
Immessi i tubi si procede alla sigillatura del giunto con resine  
reoplastiche o con una colata di cls. 
Solidificata la sigillatura si può procedere al riempimento dello scavo che contiene il pozzetto in modo da vincolarlo definitivamente allo 
scorrimento e al ribaltamento. 
Sempre a secco viene montata la soletta di copertura con l’accortezza di stendere una passata di malta reoplastica nel punto di unione 
soletta/pozzetto. 
Completate le opere di riempimento e montaggio, il pozzetto si può considerare in esercizio. 

  
 Elemento di fondo                                                                         Elemento di prolunga dim. dim. interne 100x100x100sp10 cm 
interne 100x100x100sp10 cm                                                                                                   Peso: 900 Kg 
Peso : 1060 Kg                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 EA16-28 

L’azienda ha implementato il sistema di 
autocontrollo della produzione in base 
alla Direttiva Europea 305/2011 che 

abroga la direttiva 89/106 CEE 

 
 


