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VOCE DI CAPITOLATO 
Pozzetti in calcestruzzo armato vibrato di tipo Piero Rossi & C. S.r.l.,realizzati nelle forme e dimensioni più varie, questi pozzetti sono in grado di 
soddisfare anche le esigenze progettuali più complesse ed articolate come i carichi stradali di I° Categoria, grazie ad una gamma completa di 
elementi di molteplici forme e dimensioni. Completi di impronte sui quattro lati del prodotto (impronte laterali a mezzo spessore in grado di 
ricevere rispettivamente il maschio e la femmina dei tubi in calcestruzzo o ped/ghisa/acciao con incastro a bicchiere.  
I pozzetti sono composti da elementi di fondo e prolunga con i rispettivi raggiungi quota. 
L’unione degli elementi è del tipo a maschio e femmina. 
I pozzetti e le prolunghe, devono essere prodotti con cemento ad alta resistenza ai solfati e con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento 
idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 30 N/mm 2 
ed assorbimento massimo del 6%. 
Le armature sono del tipo B450A e B450C 
Le solette mantengono le stesse prestazioni dei pozzetti. 
Il prodotto è identificato come pozzetti e camere di ispezione pertanto devono essere prodotti da azienda idoneamente certificata secondo la 
Norma UNI EN ISO 9001:2015 EA16, mentre il prodotto deve essere  accompagnato da  Marcatura CEE a sistema 2+ secondo la norma UNI 
1917:2004 
 

MODO D’USO 
 
Il prodotto viene impiegato per la formazione di una rete idrica o fognaria che 
presuppone l’utilizzo di pozzetti di raccordo e/o ispezione che consentano 
variazioni di pendenza o di angolazione nella linea della condotta e nel 
contempo garantiscano la possibilità di periodiche ispezioni della rete stessa. 
L’impiego del pozzetto prefabbricato è di facile lavorazione: 
i prodotti vengono facilmente movimentati da un semplice mezzo di 
sollevamento, si posizionano sul piano di appoggio precedentemente 
predisposto . 
Posati i pozzetti, si procede allo sfondamento dell’impronta per consentire 
l’innesto dei tubi di entrata e uscita. 
Se necessario a secco vengono montati gli elementi di prolunga o raggiungi 
quota,nell’incastro si stendere una passata di malta  
reoplastica. 
Immessi i tubi si procede alla sigillatura del giunto con resine  
reoplastiche o con una colata di cls. 
Solidificata la sigillatura si può procedere al riempimento dello scavo che 
contiene il pozzetto in modo da vincolarlo definitivamente allo scorrimento e al 
ribaltamento. 
Sempre a secco viene montata la soletta di copertura con l’accortezza di stendere una passata di malta reoplastica nel punto di unione 
soletta/pozzetto. 
Completate le opere di riempimento e montaggio, il pozzetto si può considerare in esercizio. 

   
VANTAGGI 
 
Trova una straordinaria e facile applicazione nel risolvere ardite e difficoltose problematiche. 
Il prodotto prefabbricato consente un minor costo generale per la realizzazione dell’opera. 
Ipotizziamo un esempio di produzione giornaliera con i relativi costi: 
quattro maestranze/giorno con l’ausilio di un sollevatore telescopico realizzano non meno di 50 pozzetti/giorno. 
Il Costo giornaliero/max per il montaggio di 50 pozzetti è pari a = € 1.000,00 che equivale € 20,00/pozzetto. 
Inoltre riceverete il servizio di assistenza tecnica gratuito e la progettazione del prodotto incluso nel prezzo offerto. 
 
 
Il prodotto prefabbricato di tipo Piero Rossi & C. S.r.l. non teme ne confronti ne paragoni, per: 
capacità di produzione giornaliera; 
costi  di abbattimento della manodopera/mezzi e attrezzature; 
qualità del prodotto garantita dal processo di controllo della produzione di fabbrica dal quale si 
ottengono ottimi risultati per garantire il prodotto nel tempo. 



 STABILIMENTO: C.DA SAN DOMENICO, 29 - 85034 FRANCAVILLA SUL SINNI (PZ)  
TELEFAX  0973.64.40.60  

E-MAIL: PIERCOSTRUZIONI@LIBERO.IT –PEC: PIERCOSTRUZIONI@ARUBAPEC.IT  SITO WEB WWW.ROSSIPIERO.IT 
P.IVA: 01707900765 

 
AGGIORNAMENTO 10.01.2014 DOCUMENTO DI PROPRIETA' NON RIPRODUCIBILE, COPIABILE O COMUNICABILE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELL'IMPRESA PIERO ROSSI & C. S.r.l. / Art. 2105 C.C.  

 
 
 
Oggi il sistema di costruzione con prodotti  prefabbricati , risulta una delle soluzioni più vantaggiose per il risparmio del tempo – 
casserature – manodopera – attrezzatura -  qualità del lavoro. Grazie alla produzione attentamente controllata in stabilimento 
mediante il criterio dettato dal proprio sistema Gestione Qualità e l’ implementato sistema di autocontrollo della produzione 
secondo la Direttiva Europea 305/2011 e s.m.i., si ottengono ottimi risultati che permettono di garantire il prodotto nel tempo.  
 
La Piero Rossi & C. S.r.l. è in grado di progettare e costruire pozzetti speciali per specifici utilizzi. 
Esempio di pozzetto autoportante in classe F900 progettato e verificato  staticamente per carico di punta 128 TON  
con dimensioni 360x360 cm  
caricato su carrello ribassato, destinazione : Bordo pista - Aeroporto Capo di Chino (NA)   - produzione Aprile 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVANTAGGI 
Non si rilevano svantaggi. 
 
PREZZO 
 
Il prodotto prefabbricato ha un prezzo di listino reso franco stabilimento di seguito illustrato: 

 
Cod. art. Descrizione Dimensioni in cm Peso Kg/cad Prezzo €/Cad. 

PPF30 Elemento di fondo 30x30x h 27 45 10,00 
PPP30 Elemento di prolunga 30x30x h 32 30 10,00 

PPSOL30 Soletta pedonale 40x40xsp 8 25 10,00 
     

PPF40 Elemento di fondo 40x40x h 39 95 15,00 
PPP40 Elemento di prolunga 40x40x h 40 70 15,00 

PPP40/20 Elemento di raggiungi quota 40x40x h 20 40 10,00 
PPSOL40 Soletta pedonale 50x50xsp 10 50 15,00 

     
PPF50 Elemento di fondo 50x50x h 48 145 18,00 
PPP50 Elemento di prolunga 50x50x h 50 110 18,00 

PPP50/25 Elemento di raggiungi quota 50x50x h 25 65 12,00 
PPSOL50 Soletta pedonale 60x60x sp 10 70 18,00 

     
PPF60 Elemento di fondo 60x60x h 60 270 20,00 
PPP60 Elemento di prolunga 60x60x h 68 230 20,00 

PPP60/25 Elemento di raggiungi quota 60x60x h 25 80 15,00 
PPSOL60 Soletta pedonale 70x70xsp 10 100 20,00 

     
PPF80 Elemento di fondo 80x80x h 72 490 110,00 
PPP80 Elemento di prolunga 80x80x h 80 390 90,00 

PPP80/30 Elemento di raggiungi quota 80x80x h 30 195 50,00 
PPSOL80 Soletta pedonale 96x96xsp 15 230 110,00 

     
PPF100 Elemento di fondo 100x100x h 88 1490 160,00 
PPP100 Elemento di prolunga 100x100x h 100 1250 130,00 

PPP100/50 Elemento di prolunga 100x100x h 50 730 100,00 
PPP100/25 Elemento di raggiungi quota 100x100x h 25 330 80,00 
PPSOL100 Soletta carrabile 124x124xsp 20 660 160,00 

     
PPF120 Elemento di fondo 120x120x h 85 2170 200,00 
PPP120 Elemento di prolunga 120x120x h 100 1820 180,00 

PPP120/50 Elemento di prolunga 120x120x h 50 890 110,00 
PPP120/25 Elemento di raggiungi quota 120x120x h 25 440 90,00 
PPSOL120 Soletta carrabile 150x150xsp 20 800 180,00 
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Non esitate a richiedere un’offerta personalizzata, verrà eseguita entro le 24 ore arricchita da vari servizi 
che puntano alla semplificazione dello svolgimento delle lavorazioni. 

SICUREZZA 
La movimentazione e la messa in opera del prodotto deve essere eseguita con particolare attenzione ai fini della sicurezza in 
conformità con tutte le normative e in particolare al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
I materiali impiegati per la produzione e costruzione del prodotto non presentano sostanze tossiche (amianto ecc.). 
Si deve fare accurata attenzione e usare tutti i dispositivi di precauzione (DPI) nel caso in cui al prodotto venga indotta una 
lavorazione che comporta una fuoriuscita di polveri. Le polveri potrebbero rilasciare il CROMO contenuto all’interno del 
cemento impiegato,che allo stato solido non comporta nessu rischio di pericolo, ma riportato allo stato polveroso può 
diventare tossico. 

I pozzetti vengono forniti completi di Certificazioni e di progetto statico strutturale secondo NTC 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                  

Piero Rossi & C. S.r.l. è azienda Certificata 
 
 
 
 
 
 

SOA OS13 I° 
 

Piero Rossi & C. S.r.l. vende certezze e affidabilità di raggiungere le aspettative desiderate 

PPF150 Elemento di fondo 150x150x h 90 2900 350,00 
PPP150 Elemento di prolunga 150x150x h 100 2330 300,00 

PPP150/50 Elemento di prolunga 150x150x h 50 1165 180,00 
PPP150/25 Elemento di raggiungi quota 150x150x h 100 590 110,00 
PPSOL150 Soletta carrabile 185x185xsp 20 1360 230,00 

     
PPF200 Elemento di fondo 200x200x h 90 3970 520,00 
PPP200 Elemento di prolunga 200x200x h 100 3040 450,00 

PPP200/50 Elemento di prolunga 200x200x h 50 1520 390,00 
PPP200/25 Elemento di raggiungi quota 200x200x h 25 760 300,00 

PPSOL Soletta carrabile 230x230xsp 20  2320 520,00 
     

Altri formati Su richiesta    

Cod. art. Descrizione Dimensioni in cm Peso Kg/cad Norma di riferimento 
PPF Elemento di fondo Vedi tabella sopra  NTC2018 - UNI 1917:2004 
PPP Elemento di prolunga Vedi tabella sopra   

PPSOL Soletta pedonale/Carrabile Vedi tabella sopra   
Tolleranza Secondo NTC 2018 CLASSE DI RESISTENZA CLS C.A. /C.A.V. C.A.P.  

 1,5 cm C25/30 X No  

L’azienda ha implementato 
il sistema di autocontrollo 
della produzione in base 
alla Direttiva Europea 

305/2011  

 

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 EA16,28 

PER LA SEGUENTE 
SPECIALIZZAZIONE: 

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E 
POSA IN OPERA DI MANUFATTI 

PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 
(STANDARD E FUORI STANDARD) 


