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Edilizia, Civile

Manufatti prefabbricati in calcestruzzo Ingpansrupsine Sradedl

Impianti, Sportivi
Lavori.del sottosuolo

POZZETTO ELETTRICO

VOCE DI CAPITOLATO

Pozzetti, prolunghe e solette di copertdraerivazione o infilaggio cavidotti in cls prefaiicati a getto
carrabili, predisposte per la costruzione di pdza@errati per carico stradale di 1° cat.

Salti di fondo, deviazioni planimetriche ed altimete, pozzetti di confluenza ed allaccio utennggie, ecc.
Predisposto per l'innesto delle tubazioni di aftus deflusso o impianti tecnologici di servizicgeyo
innesto nel foro predisposto, oppure per elememralunga di dimensioni variabili (raggiungi-qudtzer
adeguamento alla quota stradale.

Realizzato con elementi prefabbricati in cls conatura tradizionale del tipo B450C.

Il corretto funzionamento di una rete elettricagguppone l'utilizzo di pozzetti di raccordo e/pagione che
consentano variazioni di pendenza o di angolaziatia linea della condotta e nel contempo garaatieda
possibilita di periodiche ispezioni della rete stes

Norme di riferimento:

NTC2008

UNI EN 1917, Pozzetti e camere di ispezione diestitizzo non armato, rinforzato con fibre di accecon
armature tradizionali.

ISO 10544, Tondini trafilati a freddo per I'armadwdel calcestruzzo e la fabbricazione di reti elstldate.
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Cod. art. Descrizione Dimensioni interno | Peso Kgcad. | Normadi riferimento
ROMPITRATTAS POZZETTO INFILAGGIO 120x120X 60(30+30+30 1500 NTC 2008
CAVIDOTTI UNIEN 1917
ISO 10544
ROMPITRATTASOL SOLETTA DI COPERTURA 140X47 250
NORMA DI RIFERIMENTO CLASSE DI RESISTENZA CLS CAV. CAP. CLSALLEGGERITO
NTC 2008 RcK 35 MpA Cls armato vibrato No No

UNI EN 1917
ISO 10544

Tolleranza comeda NTC 2008 : 1.5cm

LA PIERO ROSSI & C. S.r.l. HA OTTENUTO LA CERTIFICAONE DI QUALITA" IN BASE ALLA
NORMA UNI EN ISO 9001:2008 CON LA SEGUENTE SPECIMAAZIONE

Progeazone prodizog e e caesuzn sndard e o nda

DESIGNING AND CONCRETE PREFABRICATED MANUFACTURING  (standard and not standard)
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