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VOCE DI CAPITOLATO  
 
Fornitura e posa in opera di pozzetto con sifone tipo Piero Rossi & C. S.r.l. per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti 

dal ruscellamento superficiale. Il pozzetto è completo di elemento di base o di prolunga per raggiungere le quote di progetto a 

sezione quadrata realizzato in calcestruzzo vibrato semplice o armato  con acciaio B450B o B450A. 

Il pozzetto include il sistema di raccolta e sifone in calcestruzzo, la formazione di impronte sulle facciate per consentire l’innesto dei 

tubi di entrata e uscita e la caditoia o chiusino in calcestruzzo vibrato armato  con acciaio B450B o B450A. 

Il prodotto  è identificati come pozzetti e camere di ispezione pertanto devono essere prodotti da azienda idoneamente certificata 
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 EA16, mentre il prodotto deve essere  accompagnato da  Marcatura CEE a sistema 2 
secondo la norma UNI 1917:2004 

 
Norme di riferimento  
UNI EN 1917, Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali. 
UNI EN 1916, Tubi e pezzi speciali in calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre d’acciaio e armato. 
UNI EN 681-1, Guarnizioni elastomeriche. Requisiti dei materiali per le guarnizioni di tubature usate nelle applicazioni di trasporto 
d’acqua o di drenaggio – Gomma vulcanizzata. 
ISO 10544, Tondini trafilati a freddo per l’armatura del calcestruzzo e la fabbricazione di reti elettrosaldate. 

 
MODO D’USO 
 
Il prodotto viene impiegato per la formazione di pozzetto con sifone per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti 
dal ruscellamento superficiale . 
L’impiego del pozzetto prefabbricato è di facile lavorazione: 
i prodotti vengono facilmente movimentati da un escavatore o grù di piccola identità, vengono forate le impronte situate sulle 
pareti per l’innesto dei tubi di entrata e uscita, è si posiziona sul piano di appoggio precedentemente predisposto. 
Il pozzetto prefabbricato  una volta posato, è pronto per ricevere i tubi di entrata e uscita. 
Innestati i tubi si procede alla sigillatura degli stessi con malte reoplastiche impermeabilizzanti o una colata di cls.  
Finite le lavorazioni di montaggio, deve essere vincolato o mediante il rinfianco di materiale granuloso (pietrisco) ben 
costipato o con una colata di cls.  
Assicurato il vincolamento allo scorrimento o ribaltamento del pozzetto, si procede con il montaggio della soletta di 
copertura o con una caditoia in cls o ghisa. 
Completato il montaggio l’impianto di raccolta acque può essere considerato in esercizio. 

  
VANTAGGI  
 
Trova una straordinaria e facile applicazione nel risolvere ardite e difficoltose problematiche. 
Il prodotto prefabbricato consente un minor costo generale per la realizzazione dell’opera. 
Ipotizziamo un esempio di produzione giornaliera con i relativi costi: 
due maestranze/giorno con l’ausilio di un mezzo di sollevamento, un escavatorino e utensili per forare le impronte realizzano 
non meno di 1 impianto /ora,  
Il Costo ora/max per il montaggio di 1 impianto raccolta acque è pari a = € 70,00 che equivale € 70,00/Cad. 
Inoltre riceverete il servizio di assistenza tecnica gratuito e la progettazione del prodotto inclusa nel prezzo offerto. 
 
Il prodotto prefabbricato non teme ne confronti ne paragoni, per: 
capacità di produzione giornaliera; 
costi  di abbattimento della manodopera/mezzi e attrezzature; 
qualità del prodotto garantita dal processo di controllo della produzione di fabbrica dal quale si ottengono ottimi risultati 
per garantire il prodotto nel tempo. 
 
Oggi il sistema di costruzione con prodotti  prefabbricati , risulta una delle soluzioni più vantaggiose per il risparmio del tempo 
– casserature – manodopera – attrezzatura -  qualità del lavoro. Grazie alla produzione attentamente controllata in stabilimento 
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mediante il criterio dettato dal proprio sistema Gestione Qualità e l’ implementato sistema di autocontrollo della produzione 
secondo la Direttiva Europea 305/2011, si ottengono ottimi risultati che permettono di garantire il prodotto nel tempo.  

 

SVANTAGGI  
Non si rilevano svantaggi. 
 
PREZZO 
 
Il prodotto prefabbricato ha un prezzo di listino reso franco stabilimento di seguito illustrato: 

 
 
 
 
 

 
Non esitate a richiedere un’offerta personalizzata, verrà eseguita entro le 24 ore arricchita da vari servizi che 

puntano alla semplificazione dello svolgimento delle lavorazioni. 
SICUREZZA  
La movimentazione e la messa in opera del prodotto deve essere eseguita con particolare attenzione ai fini della sicurezza in 
conformità con tutte le normative e in particolare al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
I materiali impiegati per la produzione e costruzione del prodotto non presentano sostanze tossiche (amianto ecc.). 
Si deve fare accurata attenzione e usare tutti i dispositivi di precauzione (DPI) nel caso in cui al prodotto venga indotta una 
lavorazione che comporta una fuoriuscita di polveri. Le polveri potrebbero rilasciare il CROMO contenuto all’interno del 
cemento impiegato,che allo stato solido non comporta nessu rischio di pericolo, ma riportato allo stato polveroso può 
diventare tossico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Piero Rossi & C. S.r.l. è azienda Certificata 
 
 
 
 
 
Piero Rossi & C. S.r.l. vende certezze e affidabilità di raggiungere le aspettative desiderate 

Cod. art. Descrizione Dimensioni in cm Peso Kg/cad. Prezzo €/Cad 
PPP POZZETTO SIFONATO 

Elemento di fondo 
50X50X50 160 30,00 

PPF POZZETTO SIFONATO 
Elemento di prolunga 

50x50x54 110 25,00 

Cod. art. Descrizione Dimensioni in cm Peso Kg/cad. Norma di riferimento 
PPP POZZETTO SIFONATO 

Elemento di fondo 
50X50X50 160 NTC 2008 

UNI EN 1917:2004 
PPF POZZETTO SIFONATO 

Elemento di prolunga 
 110 NTC 2008 

UNI EN 1917:2004 
Tolleranza secondo NTC 2008   CLASSE DI RESISTENZA CLS C.A.V. C.A.P. CLS ALLEGGERITO 

1,5 cm RcK 30 MpA Cls armato vibrato No No 
     

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001:2008     

PER LA SEGUENTE 
SPECIALIZZAZIONE : 

PROGETTAZIONE , PRODUZIONE 
E POSA IN OPERA DI MANUFATTI 

PREFABBRICATI IN 
CALCESTRUZZO  

(STANDARD E FUORI STANDARD ) 

L’azienda ha implementato il sistema 
di autocontrollo della produzione in 
base alla Direttiva Europea 305/2011 
che abroga la direttiva 89/106 CEE 

 


